Изменения в программе версии №11.0 по отношению к  программе версии №10.0
1. В программу введены новые внутривальные электроприводы: “NM2-PP/60-12”, “NM2-PP/80-12”,“NM2-PP/100-12” и “NM2-PP/140-8”. 

2. В программу введены новые основные профили: AR/36, AR/36N, AR/555 и AR/555N. 

3. В программу введены новые замки боковые: SP36MH и SP555MH. 

4. В программу введена новая каретка подвижная - “RC”. 

5. Из расчета выведены  каретки подвижные: “RC250” и “RC300” (при этом допускается ручное добавление их в роллетную спецификацию). 

6. В программу введены новые выключатели: “KU/1” и “Inis Keo”. 

7. В программу введена новая коробка для наружного монтажа - “KU/B”. 

8. В программу введены новые шины направляющие: “GR100x35” и “GR100x35IE”. 

9. В программу введена новая консоль - “CCM”. 

10. В программу введены новые короба: “SB360/C“ и “SB405/C“. 

11. В программу введены новые крышки: “SF360/C“ и “SF405/C“. 

12. В программу введена новая каретка подвижная - “RC360/C”. 

13. В программу введены новые ролики направляющие: “RG/C” и “RGH/C”. 

14. В программу введен новый кронштейн соединительный - “GF/C”. 

15. В программу введен новый набор фиксирующий для кабеля - “SFC/C”. 

16. В программу введено новое дистанционное кольцо: RDS70/77. 

17. В программу введена новая тяговая пружина: SS190RDS 

18. В программу введен новый фиксирующий профиль: AEG77F. 

19. В программу введен новый замок боковой - “SP/77-MSW”. 

20. В программу введен новый ролик направляющий “RGH”. 

21. Сейчас при расчете роллеты при выборе боковых крышек "SF250a" или "SF300a", выбор ролика направляющего "RGH/77" запрещён (вместо него предлагается ролик "RGH").  

22. В программу введено новое радиоуправление одноканальное - “Radio 8113 IP55”. 

23. В программу введено новое исполнительное устройство - “Nero 8013 IP55”. 

24. Сейчас в окне "Заказы", на закладке "Состав заказа", в таблице роллет отображается ветровая зона для роллеты в соответствии с нормами ветровых нагрузок (нормы выбираются на закладке "Расчет" окна "Параметры"). 

25. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “ Wind_Zone_Description_”. 

26. В программу добавлена возможность указывать место расположения приводного устройства – “снизу“. 

27. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: у атрибута "Loop_Loc" изменились допустимые значения. 

28. В программу введены: крышки короба ревизионные “SB-I/F/137m”, “SB-I/F/150m”, “SB-I/F/165m”, “SB-I/F/180m” и “SB-I/F/205m” с цветами 102, 103, 104, 108, 122;  шины фасадные “SB-I/FR/m” и “SB-I/FR/17m” с цветами 102, 103, 104, 108, 122. 

29. Изменены стандартные размеры на “6 м” для следующих комплектующих: “SB-I/F/137m”, “SB-I/F/150m”, “SB-I/F/165m”, “SB-I/F/180m” и  “SB-I/F/205m”. 

30. Сейчас при расчете роллеты c типом короба: “Встроенный” выбор НКХ электроприводов: “NM1/20-16”, “NM1/30-16”, “NM1/40-12”, “NM1/50-12” разрешен. 

31. Откорректирован алгоритм расчета длины ламели для профиля AER42. 

32. Сейчас при расчете роллет с основными профилями: “AR/40(N)“, “ARH/40(N)“, “AR/55m(N)“ или “AER42“, выбор вставки концевой “ESE9” запрещен. 

33. Сейчас при расчете роллеты  с шинами “GR70x34BE”, “GR70x34E” и “GR70x34IE” длина основного профиля будет на 5 мм длиннее.  

34. Для профиля “AER44/S” добавлены параметры намотки полотна на 40-й вал для 230-го и 250-го коробов (для всех типов подвеса). 

35. Сейчас расчёт сетки цен для профиля “AER44/S” ведётся с типом подвеса “профиль фиксирующий”. 

36. Для профиля “AEG84” добавлены параметры намотки полотна на 102-й вал для 405-го короба для роллет с типом подвеса - “профиль фиксирующий” и “пружина тяг. + кольцо”. 

37. Сейчас при расчете роллет с типом привода: “Корд”, “Пружина” или “Вороток”, выбор крышки “SF360/S” запрещен. 

38. Сейчас при расчете роллеты с коробом “SB45/360” или консолью “BRC” выбор подшипника “BB42” разрешен. 

39. Сейчас при расчете роллеты с коробом “SB45/360“ выбор устройств направляющих “GD14“ и “GD9“ запрещен. 

40. Сейчас при расчете роллеты с крышкой “SF360/S” выбор суппорта подшипника “SBB12/100” запрещен. 

41. Сейчас при расчете роллеты с профилями “AEG56”, “AER56”, “AR/52” и “AR/52N” выбор консоли “BRC” запрещен. 

42. Сейчас расчёт сетки цен для профилей “AG/77” и “AG/77H” осуществляется без обрамления. 

43. В диалоговом окне “Заказы”, на закладке “Заказы”,  разблокирован пункт меню кнопки “Отчеты” – “Наряд-заказ”. При выборе данного пункта меню выполняется печать отчета “Наряд-заказ” для каждой роллеты, входящей в выбранный заказ. 

44. Из программы выведены профили основные: “AR/55eco” и “AR/55eco N” 

45. Из программы выведены шины направляющие: “GR53x21”, “GR53x60”, “GR65x23”, “GRM75x27” и “GR79x21”. 

46. Из программы выведены выключатели: “KAP/1”, “KUP/1”, “KAPF”, “KUPF”, “DAPF” и “DUPF”. 

47. Исправлены найденные ошибки.
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