Изменения в программе версии №3 по отношению к  программе версии №2
1. Сейчас для роллет с типом привода “Пружина” программа рассчитывает большее количество ламелей основного профиля, чем было ранее;
2. Введен дополнительный параметр (флаг) роллеты: “Автоматический выбор капсул”, а также в программу добавлен новый параметр: “Автоматический выбор капсул (по умолчанию)” (см. программный раздел “Параметры”);
3. Исправлена ошибка расчета длины для полос запорных "PT44" и "PT20x4";

4. Сейчас программа позволяет выбирать ригеля замковые (“RL“, “RL/77“, “SL“, “AL“) также и для роллет с типом подвеса “Ригель”; 

5. Для роллет с типами приводов “Пружина”, “Электропривод” и “НХК Электропривод” введена дополнительная проверка на соответствие длины приводного устройства ширине роллеты (для роллет с консолями данная проверка не поддерживается);

6. Исправлены ошибки применяемости шкивов “RP40x150“, “RP60x150“ и “RP60x180“, а также в программу введена новая комплектующая: шкив “RPS70x210“; 

7. Введен дополнительный параметр роллеты: “Запас по мощности для эл.привода, %”, а также в программу добавлен новый набор параметров: “Запас по мощности для эл.привода, % (по умолчанию)” (см. программный раздел “Параметры”); 

8. Для профиля “AEG56” добавлены параметры намотки полотна на 70-й вал для 300-го короба, а также добавлены параметры намотки полотна на 102-й вал для 300-го короба для роллет с типом подвеса - “профиль фиксирующий”;

9. В программу добавлены новые  комплектующие, а именно автоматика: “Radio 8105-50-4“, “Introll 8505-50-4“, “Introll 8552-50“, “Helio 8541R“, “Neroll 8713-50“, “Neroll 8400“ и т.д.;

10. В программу добавлена новая валюта - казахский тенге;

11. В диалоговом окне “Клиенты” появилась возможность инкрементного поиска клиента “по наименованию”; 

12. Сейчас в программе инкрементный поиск комплектующей может осуществляется как по ее наименованию, так и по ее артиклю, в связи с чем в программу был введен дополнительный параметр (флаг): “Инкрементный поиск комплектующих по наименованию” (см. программный раздел “Параметры”);

13. Появилась возможность для рассчитанной роллеты редактировать поле “Кол.” (количество роллет), причем после редактирования данного поля пересчитывать роллету заново нет необходимости;

14. Для типов заказа “распил” и “основной” при добавлении новых комплектующих на экране  отображается окно - “Добавление комплектующей”. Если с помощью мыши изменить расположение данного окна, то заданное расположение будет сохраняться и для всех последующих операций добавления комплектующих;

15. Сейчас для многих таблиц поддерживается функция сортировки данных по заданному столбцу. Чтобы воспользоваться данной функциональностью, необходимо просто в нужной таблице кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку столбца, по которому требуется выполнить сортировку;

16. Сейчас при расчете роллет с накладным типом монтажа программа разрешает пользователю выбирать нужные комплектующие (например: вал, короб, консоль и т.д.), независимо от заданных параметров роллет. Т.е. для роллет с накладным типом монтажа реализована примерно та же функциональность, что и возможность сброса флага “Подбор по параметрам” при расчете роллет со встроенным типом монтажа (сброс данного флага позволяет выбрать нужную комплектующую, независимо от заданных параметров роллеты).

17. Сейчас при расчете роллет с 70-м валом и приводами “Sirius 80/12”, “Sirius 80/12 NHK”, “Titan 100/12”, “Titan 100/12 NHK”, “Taurus 120/12” и “Taurus 120/12 NHK” в роллетную спецификацию автоматически добавляется адаптер “ADF/60“ (раньше не добавлялся);

18. Из программы выведены комплектующие с артикулом "AEG56F", имеющие следующие цвета: "02", "03", "04"; 

19. Сейчас для роллет с профилем “AER44/S” можно также использовать тип подвеса “Профиль фиксирующий”;

20. В программу введены новые комплектующие:"SB-I/DS", "SB-I/F", "SB-I/FR/165", "SB-I/FR/180", "SB-I/OC", "SB-I/OC/165", "SB-I/OC/180", "SB-I/PF", которые используются в роллетах со встроенными коробами, и которые в роллетную спецификацию могут добавляться только вручную;

21. Сейчас программа позволяет рассчитывать роллеты с профилем “AER56”; 

22. Появилась возможность не использовать каретки RC* в роллетах с профилем "AEG56";

23. Исправлена ошибка применения подшипника “BB12x28” совместно с капсулой “APB102/B”; 

24. В программу введено новое крепление “KM/NHK”;

25. Сейчас при расчете роллеты крепление “KM/MS“ предлагается программой также и при наличии крышки “SF250/S”;

26. В программу введено новое крепление “KM/SS”, которое в роллетную спецификацию может добавляться только вручную;

27. Сейчас программа позволяет использовать  устройства направляющие GD* в роллетах, в которых используются каретки подвижные RC*;

28. В программу введена новая комплектующая: уголок “AES30x20”, которая в роллетную спецификацию может добавляться только вручную;

29. Из программы выведены профиля “AR/55” и “AR/55N” с цветом “23“ (слоновая кость);

30. В программу введены профиля “ARH/40” и “ARH/40N” с цветами “21” (кремовый) и “23” (слоновая кость);

31. В программу введены профиля “ ARH/55” и “ ARH/55N” с цветом “21” (кремовый);

32. Исправлены найденные ошибки.
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