Изменения в программе версии №8.0 по отношению к  программе версии №7
1.      В программу введены новые профили: “AR/55m“ и “AR/55mN“.

 

2.      В программу введены новые профили: “AR/52“ и “AR/52N“.

 

3.      В программу введен новый замок боковой:  “SP52“.

 

4.      В программу введены новые профили концевые:  “ESU13x52“ и “ESU13x52I”.

 

5.      В программу введена новая вставка:  “IS14“.

 

6.      В программу введены новые шины направляющие: “GR53x22I/eco”, “GR53x22B/eco”, “GR53x22/eco”, “GR45x22I/eco”, “GR45x22B/eco”, “GR45x22/eco”.

 

7.      В программу введены новые шины направляющие: “GR53x34IE”, “GR53x34BE”, “GR53x34E”, “GR53x42IE”, “GR53x42BE”, “GR53x42E”, “GR45x22IE”, “GR45x22BE”, “GR45x22E”, “GR45x60IE”, “GR45x60BE”, “GR45x60E”. 

 

8.      В программу введены новые шины направляющие: “GR65x24BE”, “GR65x24IE” и “GR65x24E”. 

 

9.      В программу введены короб “SB45/125“ и крышка боковая "SF125".  

 

10.  Добавлена возможность расчёта роллеты с антимоскитной сеткой (АМС).

 

11.  Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “Mosquito_Net” (АМС).

 

12.  Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “SubVersion”.

 

13.  Сейчас при расчете роллеты появилась возможность фильтровать электроприводы по производителю.

 

14.  Откорректирован алгоритм подбора петель: "PP/165", "PP/175", "PP/225", "PP/325" и "PP/425".

 

15.  В программу введены: 

 

       шины направляющие “GR53x22IE”, “GR53x22BE”, “GR53x60IE”, “GR53x60BE”, “GRM66x27IE”, “GRM66x27BE”, “GR90x34BE”, “GR75x27IE”, “GR75x27BE”, “GR79x22BE”, “GR79x22IE”  с цветами 101, 102, 103, 104, 108, 122; 
 
       шины  направляющие “GR60x21/S”, “GR53x21”, “GR53x60”, “GR65x23”, “GRM65x26”, “GRM75x27”, “GR70x34IE”, “GR90x35”, “GR70x26”, “GR75x27/S”, “GR79x21” с цветом 122; 
 
       профили  концевые “ESU8x35I”, “ESL8x50I”, “ESU8x60BE”, “ES8x45I”, “ES14x50I”, “ESU13x50I”, “ES7I”, “ESR60I”, “ESR60RI”, “ESU88I”, “ES/77I”, “ESU/77I” с цветами 101, 102, 103, 104, 108, 122; 
 
       профили  концевые “ESU8x35”, “ESL8x50”, “ES8x45”, “ES14x50”, “ESU13x50”, “ES7”, “ESR60”, “ESR60R”, “ESU88”, “ES/77”, “ESU/77”, “ESR/77”, “ESR/77R” с  цветом 122;
 
       профили “EV/77” и “EA/77” с цветом 122;

 

       крышки боковые “SF-QR/150”, “SF-QR/180”, “SF-QR/205”, “SF-R/137”, “SF-R/150”, “SF-R/165”, “SF-R/180”, “SF-R/205”, “SF137a”, “SF150a”, “SF165a”, “SF180a”, “SF20/137”, “SF20/150”, “SF20/165”, “SF20/180”, “SF20/205”, “SF205a”, “SF250/Sa”, “SF250a”, “SF300a”, “SF360/S” с цветом 122;

 

       шины фасадные “SB-I/FR/165”, “SB-I/FR/180”, “SB-I/FR/205” с цветом 122;

 

       панели короба “SB-P/QRE/1/150”, “SB-P/QRE/1/180”, “SB-P/QRE/1/205”, “SB-P/RE/1/137”, “SB-P/RE/1/150”, “SB-P/RE/1/165”, “SB-P/RE/1/180”, “SB-P/RE/1/205”, “SB-P/QRE/2/150”, “SB-P/QRE/2/180”, “SB-P/QRE/2/205”, “SB-P/RE/2/137”, “SB-P/RE/2/150”, “SB-P/RE/2/165”, “SB-P/RE/2/180”, “SB-P/RE/2/205”, “SB-P/RE/3/137”, “SB-P/RE/3/150”, “SB-P/RE/3/165”, “SB-P/RE/3/180”, “SB-P/RE/3/205” с цветом 122;

 

       крышки короба ревизионные “SB-I/F”, “SB-I/F/205” с цветом 122;

 

       профили  “AEG56“, “AEG84“, “AER42“, “AER44/S“, “AER55/S“, “AER56“ сцветом 122; 
 

       профили усиливающие “AEG30/S“, “AEG45/S“ с цветом 122. 

 

16.  В программу введён новый вороток: “KP/1000”.

 

17.  В программу введен новый шкив, совмещенный с капсулой:  “TPC90“.

 

18.  В программу введен новый стопор:  “SPT8E“.

 

19.  В программу введены следующие электропривода: “NR2/60-12“, “NR2/80-12“, “NR2/100-12“, “NR2/140-8“ и “NR0/06-28“.

 

20.  В программу введены следующие адаптеры: “ADL/70S“ и “ADL/102“.

 

21.  Сейчас при расчете роллеты с типом подвеса – “Профиль фиксирующий” выбор валов “RT40x0,6“ и “RT60x0,6“ запрещен.

 

22.  Сейчас при расчете роллеты вал “RT70x1,2“ для профилей: “AR/45“ и “AR/45N“ не выбирается.

 

23.  Сейчас при расчете роллеты с типом привода – “Лента” или “Шнур”  выбор вала “RT70x1,2“ запрещен (раньше данный вал разрешалось выбирать).

 

24.  Сейчас при расчете роллет с 70-м валом разрешается выбирать электропривода: “Oximo 50 RTS 6/17“, “Oximo 50 RTS 10/17“, “Oximo 50 RTS 15/17“, “Oximo 50 RTS 20/17“, “Oximo 50 RTS 30/17“ или “Oximo 50 RTS 40/17“ (раньше эти привода не разрешалось выбирать с 70-м валом).

 

25.  Сейчас при расчёте роллеты программа подбирает профиль ригельный “ESR*“ в соответствии с заданным параметром роллеты – “вариант установки роллеты“ (допустимые значения данного параметра: “коробом внутрь“, “коробом наружу“).

 

26.  Исправлена ошибка расчета веса полотна из профиля “AG/77” (“AG/77H”) при наличии смотровых (“EV/77”) или вентиляционных (“EA/77”) профилей.

 

27.  Изменился алгоритм расчета количества стопоров "ST40". Сейчас для роллет с коробами "SB45/250" И "SB45/300" рассчитывается на 2 стопора больше, чем было ранее.

 

28.  Сейчас при расчете роллеты заглушка ПВХ “PP14” будет выбираться, только при наличии одной из следующих направляющих шин: “GR90x35”, “GR90x34E”, “GR90x34BE”, “GR70x34E”, “GR70x34IE”; во всех остальных случаях будет выбираться заглушка ПВХ “PP12”.

 

29.  Сейчас при расчете роллеты со встроенным типом монтажа выбор торцевой заглушки “GRP53” запрещен.

 

30.  Сейчас при расчете роллеты отказ от выбора торцевой заглушки “GRP53” невозможен.

 

31.  Откорректирован список стандартных размеров для мерных комплектующих.

 

32.  Введена дополнительная проверка на соответствие веса роллеты максимальной грузоподъемности консоли и боковых (промежуточных) крышек короба.

 

33.  Из программы выведен электропривод: “NZ/0/8-W”.

 
34.  Сейчас при расчете роллет с типом короба “Встроенный” разрешается выбирать электропривода: “NR0/08-16“, “NR0/10-16“, “NK1/10-16“, “NK1/15-16“, “NK1/20-16“, “NK1/30-16“, “NK1/40-12“ или “NK1/50-12“ (раньше эти привода не разрешалось выбирать с данным типом короба).

 

35.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: "NR0/08-16", "NR0/10-16", "NM1/20-16", "NM1/30-16", "NM1/40-12" или "NM1/50-12", то в роллетную спецификацию крепление "KMU" не  добавляется  (ранее добавлялось).

 

36.  Сейчас крепление “KM/MS“ может добавляться в роллетную спецификацию только вручную (раньше это крепление могло добавляться в роллетную спецификацию и в процессе расчета роллеты).

 

37.  Сейчас программа не разрешает ставить крепление ”KMU” вместе с электроприводами ”ALTUS 40 RTS 4/14”, ”ALTUS 40 RTS 9/14”, ”ALTUS 40 RTS 13/8” или ”NS 18000” (раньше разрешала).

 

38.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NK1/10-16“, “NK1/15-16“, “NK1/20-16“, “NK1/30-16“, “NK1/40-12“ или “NK1/50-12“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KMU“ при условий выбора 250-я или 300-я крышки и при отсутствий подвижных кареток (раньше крепление “KMU“ с этими электроприводами не применялось).

 

39.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Jet 8/17 NHK“, “Ceres 10/17 NHK RTS“, “Meteor 20/17 NHK“, “Meteor  20/17 NHK RTS“, “Gemini 25/17 NHK“, “Apollo 30/17 NHK RTS“, “Mariner 40/17 NHK“, “Mariner 40/12 NHK RTS“, “Vectran 50/12 NHK RTS“, “Vega 60/12 NHK“, “Sirius 80/12 NHK“, “Titan 100/12 NHK“ или “Taurus 120/12 NHK“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KMU“ при условий выбора 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я, 250-я, 300-я крышки, при отсутствий подвижных кареток и только для роллеты с типом монтажа “Накладной“ (раньше выбиралось всегда).

 

40.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Jet 8/17 NHK“, “Ceres 10/17 NHK RTS“, “Meteor 20/17 NHK“, “Meteor  20/17 NHK RTS“, “Gemini 25/17 NHK“, “Apollo 30/17 NHK RTS“, “Mariner 40/17 NHK“, “Mariner 40/12 NHK RTS“, “Vectran 50/12 NHK RTS“, “Vega 60/12 NHK“, “Sirius 80/12 NHK“, “Titan 100/12 NHK“, “Taurus 120/12 NHK“, “NM 46001H“, “NM 56001H“, “NM 90001H“ или “NM 93001H“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/NHK“ при условий выбора 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я крышки, при отсутствий подвижных кареток и только для роллеты с типом монтажа “Встроенный“ (раньше применялось и с подвижными каретками и не зависело от типа монтажа).

 

41.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NM1/20-16“, “NM1/30-16“, “NM1/40-12“, “NM1/50-12“, “XM28000H0“, “XM56000H0“, “XM75000H0“ или “XM93000H0“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/NHK“ при условий выбора 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я крышки, при отсутствий подвижных кареток и только для роллеты с типом монтажа “Встроенный“ (раньше крепление “KM/NHK“ с этими электроприводами не применялось).

 

42.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Apollo 30/17“,  “Atlas 15/17“, “Atlas15/12“,  “Ceres 10/17“,  “Ceres8/12“,  “Gemini 25/17“,  “Meteor 20/17“, “Meteor20/12“ или “Jet 8/17“, то программа будет предлагать крепление “KMF/50“ при условий выбора 137-я, 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я крышки и при отсутствий подвижных кареток (раньше выбиралось всегда).

 

43.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Oximo 50 RTS 6/17“, “Oximo 50 RTS 10/17“, “Oximo 50 RTS 15/17“, “Oximo 50 RTS 20/17“, “Oximo 50 RTS 30/17“,  “Ilmo 50 WT 6/17“, “Ilmo 50 S WT 6/17“, “Ilmo 50 WT 10/17“, “Ilmo 50 WT 15/17“, “Ilmo 50 WT 20/17“, “Ilmo 50 WT 30/17“, “Solus 2 PA 6/12“, “Solus 2 PA 10/12“, “Solus 2 PA 15/12“ или “Solus 2 PA 20/12“, то программа будет предлагать крепление “KMF/50“ при условий выбора 137-я, 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я крышки и при отсутствий подвижных кареток (раньше применялось и с подвижными каретками).

 

44.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Oximo 50 RTS 40/17“,“Ilmo 50 WT 35/17“,“ALTUS 60 RTS 55/17“,“ALTUS 60 RTS 70/17“,“ALTUS 60 RTS 85/17“,“Helios 35/17“, “Jupiter 85/17“, “Mariner 40/17“, “Orion 40/17“, “Sirius 80/12“, “Taurus 120/12“, “Titan 100/12“, “Vectran 45/12“ или “Vega 60/12“, то крепление “KMF/50“ предлагаться не будет (раньше оно применялось с крышками: 137-я, 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я).

 

45.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Apollo 30/17“,  “Atlas 15/17“, “Atlas15/12“,  “Ceres 10/17“,  “Ceres8/12“,  “Gemini 25/17“,  “Meteor 20/17“, “Meteor20/12“ или “Jet 8/17“, то программа будет предлагать крепление “KMF/60“ при условий выбора 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я, 250-я, 300-я, 360-я крышки или консоли “BRC“ или если есть подвижные каретки (раньше крепление “KMF/60“ с этими электроприводами не применялось).

 

46.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Oximo 50 RTS 6/17“, “Oximo 50 RTS 10/17“, “Oximo 50 RTS 15/17“, “Oximo 50 RTS 20/17“, “Oximo 50 RTS 30/17“,  “Ilmo 50 WT 6/17“, “Ilmo 50 S WT 6/17“, “Ilmo 50 WT 10/17“, “Ilmo 50 WT 15/17“, “Ilmo 50 WT 20/17“, “Ilmo 50 WT 30/17“,  “Solus 2 PA 6/12“, “Solus 2 PA 10/12“, “Solus 2 PA 15/12“ или “Solus 2 PA 20/12“, то программа будет предлагать крепление “KMF/60“ при условии отсутствия 137-й крышки (раньше выбиралось всегда).

 

47.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается 137-я крышка, то выбор электроприводов “Oximo 50 RTS 40/17“,“Ilmo 50 WT 35/17“,“ALTUS 60 RTS 55/17“,“ALTUS 60 RTS 70/17“,“ALTUS 60 RTS 85/17“,“Helios 35/17“, “Jupiter 85/17“, “Mariner 40/17“, “Orion 40/17“, “Sirius 80/12“, “Taurus 120/12“, “Titan 100/12“, “Vectran 45/12“ или “Vega 60/12“ запрещен.

 

48.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Oximo 50 RTS 40/17“,“Ilmo 50 WT 35/17“,“ALTUS 60 RTS 55/17“,“ALTUS 60 RTS 70/17“,“ALTUS 60 RTS 85/17“,“Helios 35/17“, “Jupiter 85/17“, “Mariner 40/17“, “Orion 40/17“, “Sirius 80/12“, “Taurus 120/12“, “Titan 100/12“, “Vectran 45/12“ или “Vega 60/12“, то программа будет предлагать крепление “KMF/60“ при условии отсутствия 137-й крышки (раньше выбиралось всегда).

 

49.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Atlas 15/17“, “Atlas15/12“,  “Ceres 10/17“,  “Ceres8/12“, “Meteor 20/17“, “Meteor20/12“,  “Jet 8/17“, “Oximo 50 RTS 6/17“, “Oximo 50 RTS 10/17“, “Oximo 50 RTS 15/17“, “Oximo 50 RTS 20/17“, “Ilmo 50 WT 6/17“, “Ilmo 50 S WT 6/17“, “Ilmo 50 WT 10/17“, “Ilmo 50 WT 15/17“, “Ilmo 50 WT 20/17“, “Solus 2 PA 6/12“, “Solus 2 PA 10/12“, “Solus 2 PA 15/12“ или “Solus 2 PA 20/12“, то программа будет предлагать крепление “KMF/165“ при условий выбора 137-я, 150-я, 165-я крышки (раньше крепление “KMF/165“ с этими электроприводами не применялось).

 

50.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “Apollo 30/17“,  “Atlas 15/17“, “Atlas15/12“,  “Ceres 10/17“,  “Ceres8/12“,  “Gemini 25/17“,  “Meteor 20/17“, “Meteor20/12“,  “Jet 8/17“, “Oximo 50 RTS 6/17“, “Oximo 50 RTS 10/17“, “Oximo 50 RTS 15/17“, “Oximo 50 RTS 20/17“, “Oximo 50 RTS 30/17“,  “Ilmo 50 WT 6/17“, “Ilmo 50 S WT 6/17“, “Ilmo 50 WT 10/17“, “Ilmo 50 WT 15/17“, “Ilmo 50 WT 20/17“, “Ilmo 50 WT 30/17“,  “Solus 2 PA 6/12“, “Solus 2 PA 10/12“, “Solus 2 PA 15/12“ или “Solus 2 PA 20/12“, то программа будет предлагать крепление “KMF/205“ при условий выбора 180-я, 205-я, 250/S-я крышки и при отсутствий подвижных кареток (раньше крепление “KMF/205“ с этими электроприводами не применялось).

 

51.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “XM28000H0“, “XM56000H0“, “XM75000H0“ или “XM93000H0“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/XMH“ в следующих случаях (раньше выбиралось всегда):

 
       при условии выбора 250-я, 300-я, 360-я крышки или консоли “BRC“ или есть подвижные каретки и только для роллеты с типом монтажа “Встроенный“;

 

       при условии отсутствия 137-й крышки и только для роллеты с типом монтажа “Накладной“.

 

52.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NM 15000“, “NM 28000“, “NM 46000“, “NM 56000“, “NM15000C“, “NM15000MA“, “NM15000SA“, “NM28000MA“, “NM28000SA“, “NM56000MA“ или “NM56000SA“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/M“ при условии выбора 137-я, 150-я, 165-я, 180-я, 205-я, 250/S-я крышки и при отсутствии подвижных кареток (раньше выбиралось всегда).

 

53.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NM 15000“, “NM 28000“, “NM 46000“, “NM 56000“, “NM15000C“, “NM15000MA“, “NM15000SA“, “NM28000MA“, “NM28000SA“, “NM56000MA“ или “NM56000SA“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/M100“ при условии выбора 250-я, 300-я, 360-я крышки или консоли “BRC“ или есть подвижные каретки (раньше выбиралось всегда).

 

54.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается 137-я крышка, то выбор электроприводов “NM 90000“, “NM 93000“, “NM65000MA“, “NM65000SA“, “NM90000MA“, “NM90000SA“, “NL 11000“ или “NL 16000“ запрещен.

 

55.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NM 90000“, “NM 93000“, “NM65000MA“, “NM65000SA“, “NM90000MA“, “NM90000SA“, “NL 11000“ или “NL 16000“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/M100“ при условии отсутствия 137-й крышки (раньше выбиралось всегда).

 

56.  Сейчас программа разрешает ставить привода “NL11001H“, “NL14001H“ или “NL16001H“ при условий выбора 250/S-я, 360-я крышки или с консолью “BRC“ или если есть подвижные каретки.

 

57.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NL11001H“, “NL14001H“ или “NL16001H“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/LH“ при условий выбора 250/S-й крышки и при отсутствии подвижной каретки (раньше не применялось  только с 360-ой крышкой или консолью “BRC“).

 

58.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается 137-я крышка, то выбор электроприводов NM 46001H“, “NM 56001H“, “NM 90001H“ или “NM 93001H“  запрещен.

 

59.  Сейчас, если в процессе расчета роллеты выбирается один из следующих электроприводов: “NM 46001H“, “NM 56001H“, “NM 90001H“ или “NM 93001H“, то в роллетную спецификацию будет добавляться крепление “KM/MH“ в следующих случаях (раньше выбиралось всегда):

 
       при условии выбора 250-я, 300-я, 360-я крышки или консоли “BRC“ или есть подвижные каретки и только для роллеты с типом монтажа “Встроенный“;

 

       при условии отсутствия 137-й крышки и только для роллеты с типом монтажа “Накладной“.

 

60.  Сейчас сортировка данных по столбцу таблицы может находиться в одном из следующих состояний: 

 

           сортировка, заданная по умолчанию;

           сортировка по возрастанию, если это предусмотрено;

           сортировка по убыванию, если это предусмотрено.

 

61.  Сейчас для роллет с типом подвеса – “Профиль фиксирующий” в отчетах “Коммерческое предложение” и “Заказ конструкций” в столбце “Блокировка подъема” дополнительно отображается артикул профиля фиксирующего.

 

62.  Исправлены найденные ошибки.
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