Изменения в программе версии №12.0 по отношению к  программе версии №11.0

1. Важно!!!  Вместо параметра роллеты “Вариант установки роллеты” введен параметр “Сторона установки замка и других устройств” (см. Help). Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

2. Добавлена (точнее разблокирована) возможность расчёта роллет с антимоскитной сеткой (АМС).

3. Сейчас при пересчете рассчитанной ранее роллеты, если в окне расчета нажать кнопку “Отмена”, то сформированная ранее роллетная спецификация не сбрасывается.

4. Сейчас при пересчете рассчитанной ранее роллеты, в окне расчета, непосредственно под таблицей с комплектующими, появляется желтая (как правило) полоса, в которой отображаются артикул и цвет комплектующей, которая была выбрана ранее в процессе предыдущего расчета роллеты. Более того, в таблице с комплектующими вся комплектация с указанным артикулом выделяется жирным шрифтом.

5. В программу введен новый  профиль роллетный экструдированный “AER55m/S”.

6. В программу введен новый замок боковой “SP55m/S”.

7. В программу введены новые устройства направляющие: “GD9/C”, “GD9/W”, “GD14/C” и “GD14/W”.

8. Сейчас при расчете роллеты выбор устройства направляющего “GD14” разрешен только с коробами “SB45/250” и “SB45/300”.

9. В программу введены новые  внутривальные электроприводы: “NM1-PP/20-16”, “NM1-PP/30-16”, “NM1-PP/40-12” и “NM1-PP/50-12”.

10. В программу введены новые внутривальные электроприводы: “E M 817”, “E M 1517”, “E M 3017”, “E M 4012” и “E M 5012”.

11. В программу введены новые внутривальные электроприводы: “E MH 1517”, “E MH 3017”, “E MH 4012” и “E MH 5012”.

12. В программу введены новые внутривальные электроприводы: “Solus 2 PA 8/12”, “Solus 2 PA 30/12” и “Solus 2 PA 40/12”.

13. В программу введено новое крепление “KM/EMH”.

14. В программу введен новый механизм пружинно-инерционный “4SIM04/8”.

15. В программу введена новая накладка “GRC53”.

16. В программу введена новая заглушка торцевая “GRC53T”.

17. В программу введена новая заглушка торцевая “GRC53B”.

18. В программу введена новая клипса “GRX53”.

19. В программу введены новые мини-пульты: “Radio 8101-2M“, “Radio 8101-4M“, "Intro II 8501-2M" и "Intro II 8501-4M".

20. В программу введены новые пульты ДУ: “Telis 16 RTS Pure“, “Telis 16 RTS Silver“, “Telis 6 Chronis RTS Pure“ и “Telis 6 Chronis RTS Silver“.

21. В программу введен новый профиль концевой  “M-ES12x57”.

22. В программу введен новый кронштейн “M-SBR”.

23. В программу введена  новая сетка на валу “M-TNR-2,5”.

24. В программу введена  новая вставка-щетка “ISE18”.

25. В программу введена  новая заглушка торцевая “M-GRP53”.

26. В программу введен  новый механизм торможения “M-BRS”.

27. В программу введен  новый механизм фиксации сетки “M-NLM”.

28. В программу введены шины направляющие “M-GR53x39IE” с цветами: “119”, “149” и “159”.

29. В программу введены короба: “SB-QR/137”, “SB-QR/150”, “SB-QR/165”, “SB-QR/180”, “SB-QR/205”, “SB-R/137”, “SB-R/150”, “SB-R/165”, “SB-R/180” и “SB-R/205” с цветом “213” (антрацит глянец).

30. В программу введены новые пластины ограничительные “GPU*“. При этом  запрещен выбор пластин ограничительных “GP*“ (были введены в программу ранее) в процессе расчета роллеты  (они могут быть добавлены в роллетную спецификацию только вручную).

31. В программу введен дополнительный параметр (флаг) – "При расчете роллет использовать пластины ограничительные - "GP*", который разрешает-запрещает использование пластин ограничительных "GP*" при расчете роллет (см. программный раздел “Параметры”).

32. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: изменился смысл атрибута "Ext_Montage". Сейчас он определяет параметр роллеты “Сторона установки замка и других устройств”, а не “Вариант установки роллеты”, как было ранее (см. раздел Help-а: “Приложение. Описание формата xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов”).

33. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый тег - “Roll_Objects“ (для внутреннего использования).

34. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “Repair_Id”  (атрибут для внутреннего использования).

35. Изменился формат xml-файла, используемого при экспорте-импорте роллетных заказов: добавился новый атрибут - “ Color_” (код цвета роллеты).

36. Изменился алгоритм расчета количества замков боковых SP*. Сейчас при наличии профиля замкового KPU*/R количество замков боковых SP* будет больше на 2 шт.

37. Сейчас при расчете роллет с 70-м валом разрешается выбирать электроприводы: “Solus 2 PA 6/12“, “Solus 2 PA 10/12“, “Solus 2 PA 15/12“ или “Solus 2 PA 20/12“ (раньше эти привода не разрешалось выбирать с 70-м валом).

38. Для всех шкивов введен дополнительный параметр “грузоподъемность”, который теперь учитывается при расчете роллет.

39. Сейчас при расчете роллеты с автозамком “AL” выбор стопора ”SPT9E” запрещен.

40. В диалоговом окне выбора комплектующих (отображается при расчете роллеты) для секции “Шины направляющие” изменен порядок отображения  направляющих шин.

41. Сейчас при расчете роллеты крышка боковая “SF360” является более приоритетной, чем крышка боковая “SF360/S”.

42. Сейчас при расчете роллеты профиль замковый “KPU37/R” или “KPU45/R” является более приоритетным, чем профиль замковый “KPU/R”.

43. Сейчас при расчете роллеты с типом привода “НХК Электропривод” или “Электропривод”  в случае выбора 40-го вала и капсулы ”KU40” или ”BBC40” длина вала будет на 5 мм короче. 

44. Сейчас при расчете роллеты с типом привода “НХК Электропривод” в случае выбора 60-го вала, крышки “SF250a” или “SF300a” и капсулы “APB60*” длина вала будет на 10 мм короче. 

45. Сейчас при расчете роллеты с типом привода “НХК Электропривод” в случае выбора 70-го вала и крышки “SF250a” или “SF300a” длина вала будет на 15 мм короче. 

46. Сейчас при расчете роллеты с типом привода “НХК Электропривод” в случае выбора 102-го вала и крышки “SF250a” или “SF300a” длина вала будет на 10 мм короче. 

47. Сейчас при расчете роллеты с типом совмещения роллеты “Совмещ. индивид. управл.” в случае выбора типа привода “Корд” длина вала будет на 5 мм короче.

48. Сейчас при расчете роллеты выбор коробов “SB360/C” и “SB405/C” запрещен (вместо них выбираются короба “SB45/360” и “SB45/405” соответственно).

49. Сейчас при расчете роллеты, программа позволяет выбрать петлю для внутривальных электроприводов: “NM2-PP/60-12”, “NM2-PP/80-12”, “NM2-PP/100-12” или “NM2-PP/140-8”, если петля из комплекта не подходит по длине.

50. Сейчас при расчете роллеты выбор профилей концевых “ES/P*” разрешен только, если значение параметра  роллеты “Сторона установки замка и других устройств…“ установлено в “Со стороны короба” (ранее было наоборот). 

51. Для совмещенных систем исправлена ошибка расчета длины профилей концевых "ES/P*".

52. Сейчас при расчете роллеты с профилями “AR/39“ и “AR/39N“ шину “GR60x21/S“ разрешается выбирать (раньше данную шину не разрешалось выбирать).

53. Сейчас при расчете роллет с основным профилем “AER44/S” выбор шин направляющих GR45* запрещен.

54. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AER42” выбор типа привода “НХК Электропривод” запрещен.

55. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AER42” выбор типов короба "Круглый", "Экструд. круглый" и "Встроенный" запрещен.

56. Для профилей “AR/555” и “AR/555N” добавлены параметры намотки полотна на 102-й вал для 230-го, 250-го, 300-го, 360-го и 405-го короба для роллет с типом подвеса - “пружина тяг. + кольцо”.

57. Для профилей “AER55/S”, “AR/55”, “AR/55N”, “ARH/55”, “ARH/55N” добавлены параметры намотки полотна на 102-й вал для 405-го короба для роллет с типом подвеса - “профиль фиксирующий” и “пружина тяг. + кольцо”.

58. Для профиля “AER55/S” добавлены параметры намотки полотна на 108-й вал для 360-го короба для роллет с типом подвеса - “профиль фиксирующий” и “пружина тяг. + кольцо”.

59. Сейчас при расчете роллеты с профилями “AR/555“ и “AR/555N“ вал “RT102x2.5“ разрешается выбирать (раньше данный вал не разрешалось выбирать). 

60. Сейчас при расчете роллеты с валом “RT108x3,6” выбор каретки подвижной “RC360/C” запрещен.

61. Сейчас при расчете роллеты с основным профилем “AEG84” и валом  “RT108x3,6” выбор консоли “CCM“ (а также коробов SB360/C и SB405/C) запрещен.

62. Сейчас при расчете роллеты в случае выбора радиоуправления “RTS Receiver DC“, выбор пультов ДУ “Keytis 2RTS“ и ”Keytis 4RTS” разрешен.

63. Добавлена дополнительная норма ветровых нагрузок - “ГОСТ” (см. диалоговое окно “Параметры”, закладка “Расчет”).

64. Сейчас при вычислении расчетного параметра роллеты - “Ветровая зона” учитываются не только тип основного профиля и ширина роллеты, но и выбранная в процессе расчета роллеты комплектация (см. Help).

65. Введены “ветровые нагрузки“ для следующих профилей: “AER44/S“ и “AER55/S“.

66. В диалоговом окне “Параметры”, на закладке “Другие” появился новый параметр “Отображать столбец "Кол-во на складе"”.

67. Из программы выведены электроприводы: “Ceres8/12”, “Meteor20/12”, “NM65000SA”, “NM90000SA”, “NR0/08-16” и “NZ/1/20-WK”. 

68. Сейчас при расчете роллет запрещен выбор электроприводов: “NM1/20-16”, “NM1/30-16”, “NM1/40-12”, “NM1/50-12”, “NZ/0/10-W”, “NZ/1/10-WK”, “NZ/1/15-WK”, “NZ/1/30-WK”, “NZ/1/40-WK” и “NZ/1/50-WK” (они могут быть добавлены в роллетную спецификацию только вручную).

69. Сейчас при расчете роллет запрещен выбор шин направляющих “GR45x22/eco“, “GR45x22B/eco“, “GR45x22B17/eco“, “GR45x22I/eco“ и “GR45x22I24/eco“ (они могут быть добавлены в роллетную спецификацию только вручную).

70. Из программы выведены пульты ДУ: “Impressario Chronis RTS Lounge“ и "Impressario Chronis RTS Silver".

71. Из программы выведены исполнительные устройства: “Nero 8013”, “Nero ll 8713-50” и “Nero 8014”.

72. Из программы выведен настенный пульт: “Radio 8103-50”.

73. Из программы выведен радиотаймер: “Radio 8151-50”.

74. Из программы выведено радиоуправление одноканальное: “Radio 8113-50”.

75. Из программы выведен сценарный пульт на 6 сценариев: “Radio 8105-50-6”.

76. Из программы выведен сценарный пульт на 8 сценариев: “Radio 8105-50-8”.

77. Из программы выведены элект. код. уст-во упр-я.: “ ECU-3” и “ECU-4.1ML/A-5”.

78. Из программы выведена электронная пластиковая карточка: “ECC”.

79. Из программы выведены пластины ограничительные: “M-GP40/150“, “M-GP60/165“, “M-GP60/180“ и “M-GP60/205“.

80. Из программы выведены: втулка посадочная “M-PV”, ручка “M-HD”, замок боковой “M-SP” и стопор “M-ST”.

81. Из программы выведены профили концевые: “ES/P14” и “ES/P9”  с цветами 119, 149 и 159.

82. Исправлены найденные ошибки.
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