Изменения в программе версии №16.0 по отношению к  программе версии №15.0
1. В программу введен новый основной профиль - “AER44m/S“.

2. В программу введен новый основной профиль - “PD/77“.

3. В программу введены новые шины направляющие: “GR83x33/eco“ и “GR83x33I/eco“.

4. В программу введены новые профили концевые: "ESL9x50/eco" и "ESL9x50I/eco".

5. В программу введен фиксатор капсулы – “FS18/APB” (он может быть добавлен в роллетную спецификацию только вручную).

6. В программу введена коробка монтажная – “MB/IP55” (она может быть добавлена в роллетную спецификацию только вручную).

7. В программу введено радиоуправление одноканальное – “Radio 8113 micro”.

8. Артикул радиоуправления одноканального “Radio 8113-IP“ изменен на “Radio 8113 IP65M-sensor“.

9. Откорректирован алгоритм расчета длины вала для роллеты с типом привода “Пружина”.

10. Откорректированы значения параметра “Длина” для следующих электроприводов: “NR2/100-12“, “NR2/140-8“, “NR2/60-12“ и “NR2/80-12“.

11. Для профилей концевых "ES/P9" и "ES/P14" изменен алгоритм расчета длины. 

12. Откорректирован алгоритм вычисления максимальных грузоподъемностей валов для совмещенной роллетной системы с единым управлением.

13. Откорректирован алгоритм вычисления значения параметра “Необходимый крутящий момент” (используется в процессе расчета роллеты при выборе электропривода) для совмещенной роллетной системы с единым управлением.

14. Для совмещенной роллетной системы с единым управлением откорректирован алгоритм вычисления значения параметра “Требуемая грузоподъемность”, который используется в процессе расчета роллеты при выборе укладчиков ленты, укладчиков шнура, укладчиков корда, шкивов, редукторов и пружинно-инерционных механизмов.

15. Для совмещенной системы с единым управлением откорректированы условия выдачи предупреждающего сообщения – “Превышен максимально-допустимый вес полотна (35 кг) для роллет с выбранным типом подвеса ("Ригель компактный")!”.

16. Введен запрет на изменение значения параметра роллеты – “Положение привода” для совмещенной системы, которая уже рассчитана.

17. В программе появилась возможность рассчитывать совмещенные роллетные системы со 137-м и 150-м типоразмерами коробов.

18. В программе появилась возможность рассчитывать совмещенные роллетные системы со следующими типами коробов: “Полукруглый“, “Круглый“, “Экструд. полукруглый“ и “Экструд. круглый“.

19. Из программы выведены крышки боковые роллетные: “SF165/D“, “SF165/I“, “SF180/D“, “SF180/I“, “SF205/D“ и “SF205/I“.

20. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF45/137/D“, “SF45/150/D“, “SF45/165/D“, “SF45/180/D“ и “SF45/205/D“.

21. В программу введены новые крышки боковые роллетные: "SF45/137/I", "SF45/150/I", "SF45/165/I", "SF45/180/I" и "SF45/205/I".

22. В программу введены новые крышки боковые роллетные: "SF45/150/IQ", "SF45/165/IQ", "SF45/180/IQ" и "SF45/205/IQ".

23. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-R/137/D“, “SF-R/150/D“, “SF-R/165/D“, “SF-R/180/D“ и “SF-R/205/D“.

24. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-R/137/I“, “SF-R/150/I“, “SF-R/165/I“, “SF-R/180/I“ и “SF-R/205/I“.

25. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-R/150/IQ“, “SF-R/165/IQ“, “SF-R/180/IQ“ и “SF-R/205/IQ“.

26. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-QR/137/D“, “SF-QR/150/D“, “SF-QR/165/D“, “SF-QR/180/D“ и “SF-QR/205/D“.

27. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-QR/137/I“, “SF-QR/150/I“, “SF-QR/165/I“, “SF-QR/180/I“ и “SF-QR/205/I“.

28. В программу введены новые крышки боковые роллетные: “SF-QR/150/IQ“, “SF-QR/165/IQ“, “SF-QR/180/IQ“ и “SF-QR/205/IQ“.

29. В программу введен новый суппорт вала – “S/IQ”.

30. Из программы выведен суппорт подшипника - “SBB12/30“.

31. Для роллет с “АМС” (антимоскитная система) снят запрет на выбор типа подвеса - “Ригель компактный”.

32. Для роллет с “АМС” (антимоскитная система) снят запрет на выбор основного профиля - “AER42”.

33. В программу введено новое руководство по эксплуатации роллет – “R7010104”.

34. В программу введен дополнительный параметр (флаг) – "При расчете роллет разрешить выбор наклейки - "R7010563", который разрешает-запрещает выбор наклейки (артикул "R7010563") при расчете роллет (см. программный раздел "Параметры").

35. В программу введен дополнительный параметр (флаг) – "При расчете роллет разрешить выбор паспорта на изделие - "R7010111", который разрешает-запрещает выбор паспорта на изделие (артикул "R7010111") при расчете роллет (см. программный раздел "Параметры").

36. В программу введен дополнительный параметр (флаг) – "При расчете роллет разрешить выбор руководства по эксплуатации - "R7010104", который разрешает-запрещает выбор руководства по эксплуатации (артикул "R7010104") при расчете роллет (см. программный раздел "Параметры").

37. В программу введен новый отчет - “Паспорт на изделие”. 

38. В программу введен новый отчет - “Руководство по эксплуатации”. 

39. Исправлены найденные ошибки.

