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Вертикальная регулировка створки

+2.5

-0.5

 256
 346 (525)

Horizontalno podešavanje krila

Horizontal adjustment of the hinge wing

Горизонтальная регулировка створки

Pomoćne makaze za široke prozore

Additional scissors for wide windows

Вспомогательные ножницы для широких створок

90°180°

8
6.1

Na krajevima pogonskih letvi izbušiti
otvore po dimenzijama prema detalju.
At the end of the sliding rods, 
the holes are supposed to be drilled 
by dimensions acc. to the detail:
На краях соединительных тяг
просверливаются отверстия ø6,1мм

8

8.1

Ako se koriste adapteri na krajevima
pogonskih letvi izbušiti otvore po
dimenzijama prema detalju.
In case when the adapters are used, 
the holes are supposed to be drilled 
at the end of the sliding rods by 
dimensions acc. to the detail:
При использовании противошумных
адаптеров, на краях соединительных
тяг просверливаются отверстия ø8,1мм

Установка основных элементов
комплекта с петлями до 120 кг арт. 4010.30



4010.20
Ugaoni prenosnik
Corner trasmission
Угловой переходник
Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
od nerđajućeg čelika
Material: zinc alloy; stainless steel springs
and screws
Материал: сплав цинка; пружины и винты
из нержавеющей стали

4010.30
Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
Window hinges (okretno-nagibno otvaranje)
Набор петель для поворотно-наклонных
створок
Materijal: legura cinka; osovinice i zavrtnji
od nerđajućeg čelika
Material: zinc alloy; stainless steel pins
and screws
Материал: сплав цинка; осы и винты из
нержавеющей стали

4010.02
Makaze za širinu krila 535-1200 mm
Scisors for the sash width  535-1200 mm
Ножницы для створки шириной 535-1200мм

4010.01
Makaze za širinu krila 445-535 mm
Scisors for the sash width  445-535 mm
Ножницы для створки шириной 445-535мм

4010.05
Makaze za širinu krila 1200-1400 mm
Scisors for the sash width 1200-1400 mm
Ножницы для створки шириной 1200-1400мм

4010.00

4011.00

4012.00

4010.10
Osnovna garnitura
Basic set
Базовый комплект
Materijal: legura cinka; opruge i zavrtnji
od nerđajućeg čelika
Material: zinc alloy; stainless steel screws; PVC
Материал: сплав цинка; пружины и винты
из нержавеющей стали

1001.00
Ručica sa priborom
Handle with accessories
Ручка с крепежным набором

4010.20

4010.30

4010.90
Okretno nagibni set
Tilt and turn hardware set
Гарнитура для поворотно-наклонных створок
Ugaoni prenosnik
Corner trasmission
Угловой переходник
Osnovna garnitura
Basic set
Базовый комплект
Spojnice za prozor (okretno-nagibno otvaranje)
Window hinges (okretno-nagibno otvaranje)
Набор петель для поворотно-наклонных
створок

4010.90

4010.10

1001.00

4010.004010.00 garnitura - širina krila 535-1200 mm / набор – ширина створки 535-1200mm
4011.00 garnitura - širina krila 445-535 mm / набор – ширина створки 445-535mm
4012.00 garnitura - širina krila 1200-1400 mm / набор – ширина створки 1200-1400mm

535-1200

Artikal br. 4010.19

Artikal br. 4010.18

4010.10 4010.304010.20

Artikal br. 4010.04

Artikal br. 4010.08

Artikal br. 4010.03

Artikal br. 4010.06

Artikal br. 4010.07

445-535

1200-1400



Krilo gornje spojnice
se vezuje za polugu
makaza pomoću dva
vijka M5x6, DIN 965
The top hinge wing is 
to be connected to the 
scissor bar with two
screws M5x6 DIN 965
Крыло верхней петли
прикрепляется к
ножницам с помощью
двух винтов М5х6

Vertikalno
podešavanje krila
Vertical adjustment
of the hinge wing
Вертикальная
регулировка створки

Horizontalno podešavanje krila
Horizontal adjustment of the hinge wing
Горизонтальная регулировка створки

Montiranje ležišta spojnice: u žljeb pro�la uba-
citi nosač ležišta spojnice; postaviti ležište i no-
sač ležišta spojnice u krajnji položaj; stegnuti
spojnicu vijcima za nosač; izbušiti otvore za
osiguranje bočnim vijcima i osigurati spojnicu.
The hinge body assembly: the hinge body carrier
is to be inserted in the groove of the pro�le;
the hinge body and the hinge body carrier are
to be set in the �nal position; the hinge is to be
tightened with screws to the carrier; the holes
for the insurance by the lateral screws are to
be drilled, and the hinge is to be secured.
Монтаж петли: в паз профиля вставить кре-
пежную планку основы петли; поставить
планку и основу петли в крайнее положение;
привинтить петлю к крепежной планке; про-
сверлить отверстия для боковых предохра-
нительных винтов и отрегулировать петлю.

Maksimalna težina krila 100 kg
Maximum sash weight 100 kg
Максимальный вес створки 100кг

Maksimalna debljina stakla 45 mm
Maximum glass thickness 45 mm
Максимальная толщина стекла 45мм

Neizvodljivo
Unfeasible
Неосуществимо

Debljina stakla
Glass thickness

Толщина стекла

Montaža donje spojnice
The bottom hinge assembly
Монтаж нижней петли
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Podešavanje zazora zatvaranja
/ nepropustljivost prozora
Adjustment of the closing
clearance/ impermeability
of the window
Регулировка
зазора

4010.00
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Ugradnja OKOVA sa pomoćnim makazama
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